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BASS 15 POL

VOLUME 81,4 LITROS

BASS 18 POL

VOLUME 126,7 LITROS

BASS 1350 18Pol

195

BASS

1350
BASS

1350
A Linha do alto falantes KAOS BASS, foi  desenvolvida com a mais alta tecnologia
com  os  melhores componentes  e matérias primas,  garantindo   que  você esta 
adquirindo um produto de alto rendimento e qualidade, proporcionando ao seu
sistema  de  som um  resultado  superior, realçando as  frequencias  baixas, com
um grave rme e de grande qualidade,

 A caixa acústica e de fundamental importância para o correto funcionamento
 do   seu  alto  falante    Spyder,  e  deverá  ser  construída   observando  alguns
 parâmetros:   deve   seguir  o  projeto  fornecido   pela   Spyder,   em   madeira 
 preferencialmente  MDF  de  no mínimo  18 mm  e devem ter as juntas coladas 
 e parafusadas am de evitar vazamentos que afetem o rendimento da mesma
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CARACTERISTICAS

DESCRIÇÃO

PARÂMETROS THIELE-SMALL

MODELO

SP15KB1350

SP18KB1350

DIAMETRO TIPO IMPED POT MUSICAL RESP FREQ.

15 POL

18 POL

WOOFER

WOOFER

4 / 8OHMS

4 / 8OHMS

2700 WATTS

2700 WATTS

50/1400Hz

46/1250Hz

CARCAÇA CONE BOBINA BOB FIO BOB CORPO

POT RMS

1350 WATTS

1350 WATTS

   ALUMINIO

   ALUMINIO 

CELULOSE

CELULOSE

225/25

225/25

99,0 mm

99,0 mm

COBRE

COBRE

12,5Kg

13,5Kg

KAPTON

DIAM IMÃ

KAPTON

PESO

SENS 1W/1M FS QTS QES QMS

95,0 Db

95,2 Db

55Hz

54Hz

2,8/6,4 ohms

3,1/5,8 ohms

0,64

0,57

0,66

0,60

 49 L

105 L

15,4

RE

9,9

VAS

MANUAL DO USUÁRIO MANUAL DO USUÁRIO
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