RECOMENDACOES IMPORTANTES
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0 correta construcédo da caixa acustica é de vital importancia para o melhor funcionamento de

| l S | IAR | O B seu alto falante woofer KAOS, com uma caixa contruida nos padrdes fornecidos pela SPYDER,
vocé garante o rendimento esperado e evita danificar o produto .

PROJETOS RECOMENDADOS

MODELO VOLUME A B Cc D E
K124750 45,1 L 29,5CM 45CM 34CM 38,5CM 12CM
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MODELO DIAMETRO IMPEDANCIA POTENCIA RMS FREQUENCIA 0BS: MEDIDAS INTERNAS, USAR CHAPA DE MDF 18MM COLA E PARAFUSOS

KAQS 9.5 1254 12" 2/4 OHMS 9500W 4750W 60 / 1700HZ

A exposicao a niveis de ruido além dos limites da tolerancia, especificados na Norma NR15
anexo 1, pode causar perdas ou danos auditivos, A Spyder audio system nao se responsabiliza
pelo uso indevido de seus produtos

PARAMETROS THIELE-SMALL
MODELO SENS  FS RE GTS QES GMS VAZ X-MAX
KAOS 9.5 1254 96,0dbs 86hz 2,6ohms 0,59 0,68 4,25 15L 7,5
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