I\/lA N U AL D D PROJETOS CAIXAS RECOMENDADOS

MODELO A B c D E F G H
&« MG 8 300 32cm 25cm 25cm 12cm 18cm 10cm 2cm 25cm
U S UA R | D MG 10 300 36cm 25cm 30cm 14cm 19cm 12cm 3cm  24cm
MG 8 500 32cm 25cm 25cm 12cm 18cm 10cm 2cm 25cm
MG 10 500 35cm 35cm 30cm 14cm 19cm 12cm 3cm  24cm
MG 8 800 B 36cm 28cm 24cm 12cm 22cm 10cm 3cm 25cm
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A linha MG é composta de Woofers de excelente qualidade que H
reproduzem a faixa de médias frequéncias. Disponivel em 8 e 10 Pol , a

linha MG se destaca pelo seu otimo desempenho tanto para uso / . S il . y
O correta construcdo da caixa aclstica é de vital importancia para o melhor funcionamento

automotivo, quanto uso profissional. de seu woofer trio , com uma caixa contruida nos padrdes fornecidos pela SPYDER,

CARACTERISTICAS vocé garante o rendimento esperado e evita danificar o produto .

MODELO DIAMETRO IMPEDANCIA POTENCIA RMS FREQUENCIA
MG 8/300 8" 4 / 8 OHMS 300W 150W 75 / 3800HZ
MG 10,300 10" 4 / 8 OHMS 300W 150W 75 / 3500HZ A exposicdo a niveis de ruido além dos limites da tolerancia, especificados na Norma NR15
5 anexo 1, pode causar perdas ou danos auditivos, A Spyder audio system ndo se responsabiliza
MG 10/500 10” 4 / 8 OHMS 500W 250W 78 / 5900HZ pelo uso indevido de seus produtos
MG 8/800 8" 4/ 8 OHMS 800W 400W 85 / 6500HZ
PARAMETROS THIELE-SMALL
MODELO SENS FS RE QTS QES QMS VAZ X-MAX
MG 8 300 92,0dbs 78hz 6,2o0hms 0,56 1,17 2,6 10L 2,4mm
MG 10 300 91,0dbs 81hz 6,2o0hms 0,77 0,94 4,8 16L 2,4mm
MG 8 500 92,0dbs 88hz 5,6 o0hms 0,55 0,74 2,2 10L 2,4mm
MG 10 500 92,0dbs 85hz 5,6 ohms 0,78 1,08 2,84 12L 2,4mm

MG 8 800 98,5dbs 70hz 5,2o0hms 0,22 0,55 9,2 19L

AUDIO SYSTEM
Porto Alegre | RS (f) Spyder Alto Falantes
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